


Rotor-Striegel im Einsatz bei Mais ca. 10cm P� anzenhöhe

MECHANISCHE UNKRAUTBEKÄMPFUNG UND 
       KRUSTENBRECHUNG

�o��Der Rotor-Striegel eignet sich für alle Bodenarten besonders für stark verkrustete Bodenverhältnisse .

�o��Der Gußstern mit 550mm Durchmesser bricht durch die hohe Geschwindigkeit den Boden auf - wirft Erde und
      Unkraut ca. 60cm in die Luft, schwere Erdenteile fallen schneller auf den Boden - Unkraut liegt oben auf und 
      vertrocknet. 
�o �'�H�U���5�R�W�R�U���6�W�U�L�H�J�H�O���E�L�H�W�H�W���H�L�Q���J�D�Q�]�À���l�F�K�L�J�H�V���X�Q�G���U�H�L�K�H�Q�X�Q�D�E�K�l�Q�J�L�J�H�V���$�U�E�H�L�W�H�Q���L�Q���.�X�O�W�X�U�H�Q���Z�L�H���]���%����
      allen Getreidearten, Sonnenblumen, Mais, Soja, etc.

�o  Durch die einzeln angeklemmte Anbaukonsole ist auch ein Arbeiten in hohen Reihenkulturen bis 60cm, durch 
      abmontieren einer Reihe möglich. Der Rotor wird im Normalfall je nach Kultur bei einer Wuchshöhe von 10-20cm
      eingesetzt.

�o  Es kann mit einer Arbeitsgeschwindigkeit von 10-25 km/h gearbeitet werden.

�o Der Rotor-Striegel arrbeitet auch bei großen Ernterückständen in Mulchsaatkulturen ohne zu Verstopfen.

�o  Durch Krustenbrechung wird die Kapillarität des Bodens verbessert.

�o��Die Sternhalter mit 2-facher Federbelastung sind auf dem 
���������������3�U�R�¿���O�U�R�K�U�D�K�P�H�Q���D�X�V���G�H�P���+�D�F�N�P�D�V�F�K�L�Q�H�Q�S�U�R�J�U�D�P�P���D�Q�J�H�N�O�H�P�P�W��

�o��Die Sterne sind aus einem Guss gefertigt - doppelt kugelgelagert 
       �X�Q�G���M�H�Z�H�L�O�V���S�D�D�U�Z�H�L�V�H���D�X�I���G�H�P���7�D�Q�G�H�P�K�D�O�W�H�U���L�Q�N�O����Hartmetallbuchse  
       gelagert.

�o��Als Sonderausstattung wird noch ein, ein- oder zweihriger  Nachkrüm
      melstriegel ���D�Q�J�H�E�R�W�H�Q�����Z�H�O�F�K�H�U���G�D�V���8�Q�N�U�D�X�W���D�Q���G�L�H���2�E�H�U�À���l�F�K�H���E�U�L�Q�J�W��
      damit es vertrocknen kann.

Rotor-Striegel 6,40m - Einsatz im Mais

Drei-Punkt-
Rotor-Striegel

Arbeitsbreite  in m Halter Sterne Räder Gewicht ca. 
kg

kW PS

3,20m 18 36 2 900 58 80

4,40m 25 50 2 1200 66 90

6,40m 36 72 2 1700 80 110

Aufsattel-Rotor-
Striegel

Arbeitsbreite in m Halter Sterne Räder Gewicht ca. 
kg

kW PS

9,40m 52 104 4 3600 110 150

10,60m 60 120 4 4000 117 160

12,20m 68 136 4 4600 132 180

Rotor-Striegel Transportbreite  2,50m

�o��Die Sterne sind ein einem Abstand von 12cm 
      und eine Breite von jeweils 2cm montiert - 
      auch variabel einstellbar

�o Der Angriffswinkel kann in 2 verschiedenen 
       Positionen montiert werden:
positiv für stark verkrustete Böden  mit wenig
             Steinen
negativ für steinige Böden �����X�P���%�H�L�V�S�L�H�O�V�Z�H�L�V�H��
             Steine in das Erdreich zu drücken.

Rotor-Striegel 3,20 Arbeitsbreite mit einreihigen Nachkrümmelstriegel

�o  Mit 2 Federn pro 
       Werkzeugträger wird 
       ein Druck von ca. 50kg auf den 
       jeweiligen Stern ausgeübt.

�o  Mit den spindelverstellbaren 
       Gummistützräder kann die 
       Arbeitstiefe der Sterne präzise
        eingestellt werden.

�o  einfache Verstellung der Reihenweite

�o  Sternhackelemente austauschbar gegen 
�������������%�H�L�V�S�L�H�O�V�Z�H�L�V�H���=�L�Q�N�H�Q�K�D�F�N�H�O�H�P�H�Q�W�H

�o  Freilassen einer oder mehreren Reihen möglich

�o ���%�H�L���0�X�O�F�K�V�D�D�W�N�X�O�W�X�U�H�Q���N�H�L�Q���9�H�U�V�W�R�S�I�H�Q


